TELA DE FIBRA DE VIDRO

PARA REFORGO DE MARMORES E GRANITOS

TEGAPE

TELAS PLASTICAS

Indicada para prevengdo e correg3o de rachaduras e trincas que ocorrem em pedras de marmeore e granito menos resistentes e que
necessitam ser transportadas.

Minimiza o aparecimento de trincas e fissuras, melhorando a estabilidade dimensional e o desempenho das pedras.

E aplicada em conjunto com resinas em uma das faces.

Material Abertura (mm) Gramatura (g/m?) argura (m) Embalagem (rolo/m) Cor
Resistente &
2,0x20 alcalinedade do cimento 20x20 803110 1,000,890 | 0,45 50,00 Branca
Resistente a
25%x25 e o Saents 25x25 80 a 110 0,90 1,00 1,20 50,00 Branca
Resistente a
30x7,0 altatinedads do crments 30x70 300 1,00 50,00 Branca
Resistente & -
4,0x5,0 PRI o MM 4,0x5,0 130 4 150 0,30] 1,00 50,00 | 100 Branca
Resistente & 130 & 150
50x50 aliaiinedads do-cimanto 50x50 1,80 200,00 Branca
Resistente & :
6,0x6,0 R 6,0x6,0 130 a 150 1,00 2,00 50,00 Branca
Resistente a
10,0 x 10,0 diisiivedats da ciran 10,0 « 10,0 1104130 1,00 0,30 50,00 Branca
2,0 X 2,0 adesiva e & 2,00 x 2,00 110 & 130 1,00 300,00 Branca

alcalinedade do cimento
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As tabelas técnicas estac baseadas em calculos r aticos podendo haver dife sa no preduto real. A Tegape nao se resp biliza pela i a0 e mar dos P los acima.



